3 Выбор и обоснование технологической схемы 
Вследствие того, что в Уразаевской нефти присутствуют растворенный газы, применяем  схему двукратного испарения нефти.

Для разгрузки основной ректификационной колонны по газам, а так же из-за высокого содержания серы в нефти, последнюю перегоняют для получения полуотбензиненной. С верха колонны отбирается головная фракция н.к.-85° С, сконденсированная ее часть возвращается в колонну в виде острого орошения. Тепловой режим в колонне поддерживается горячей струей полуотбензиненной нефти, поступающей из печи.

С верха основной ректификационной колонны отбирается фракция          85-120° С, часть которой возвращается в К-2 в виде острого орошения. Боковыми погонами  выводятся фракции 120-230° С и 230-350° С, поступающие в соответствующие отпарные колонны. Из-за отвода боковых погонов необходимо двойное промежуточное циркуляционное орошение. Паровое орошение в основной колонне и в отпарных колоннах создается при помощи острого водяного пара, который понижает парциальное давление нефтяных паров. 
Вакуумный блок установки предназначен для переработки мазута. Перегонка мазута осуществляется в присутствии водяного пара. Из мазута выделяем масляные дистилляты с температурой кипений 350…400° С и 400…450° С. Вакуум в верху колонны поддерживается  при помощи пароэжектора. В качестве контактных устройств используются регулярные насадки.
В бензиновой фракции содержатся растворенные газы. Поэтому ее подвергают стабилизации в колонне К-3. Это позволяет сократить расход реанентов при щелочной очистке бензина и выделить сероводород для дальнейшего использования.
Для перекачки жидкости на установках АВТ используем центробежные насосы, так как они обеспечивают равномерную подачу продукта, занимают мало места и имеют простую конструкцию.

В колоннах стабилизации и в колонне вторичной перегонки температуру низа поддерживают при помощи ребойлера, так как это более экономичнее, чем использование трубчатой печи. 
В ректификационных колонных используются колпачковые тарелки. На установке применяются в аппараты воздушного охлаждения, что способствует сокращению расхода воды. В качестве теплообменников применяются кожухо-трубчатые теплообменники. 
