Приложение А

Характеристики автомобильных бензинов  

(ГОСТ 2084-77)

	   Показатель
	      А-76*           

             
	     АИ-93*
	    АИ-98*

	Детонационная стойкость,

октановое число, не менее:

      ММ 

      ИМ
	       76             
	        85

        93
	       89

        98

	Содержание свинца, г/дм3, не более
	--
	     -/0,17
	      -/0,37

	Фракционный состав, 0С:

    Н.К., не ниже:

         летний вид    

         зимний вид 

    10 % (об.), не выше:

         летний вид  

         зимний вид

    50 % (об.), не выше:

         летний вид

        * зимний вид

    90 % (об.), не выше:

         летний вид

        зимний вид

    КК, не выше:

         летний вид

        зимний вид

Остаток в колбе,  %, не более

Остаток и потери, %, не более
	       35

не нормир.

       70

       55 

      115

      100

      180

      160

      195

      185

      1,5

      4,0
	        35

        70

        55

       115

       100

       180

      160    

       195

       185

        1,5

        4,0 
	        35

        70

         --

       115

         --

       180

         --

       195

         --

        1,5

    3,5/4,0

	Давление насыщенных паров бензина, кПа (мм рт. ст.):

        летний вид, не более

       зимний вид
	66,7/(500)

66,7-93,3 /(500-700)
	66,7/(500)

66,7-93,3/

(500-700) 
	66,7/(500) 

-- 

	   Кислотность,

мг КОН/100 см3, не более
	1,0/3,0
	    0,8/3,0
	     1,0/3,0

	Содержание фактических смол, мг/100 см3, не более:

    на месте производства

    на месте потребления
	        3/5

       8/10 
	  Отсутст/5  

         2/7
	        3/5

        5/7

	1
	2
	3
	4

	Индукционный период на месте производства бензина, мин, не менее
	600
	1200/900
	1300/900

	Содержание серы, %, не более
	     0,02/0,1  
	     0,01/0,1
	    0,05/0,1


	Испытания на медн. пласт.
	Выдерж. 
	Выдерж.
	Выдерж.

	Содержание:

   ВКЩ 

   мех. примесей и  воды 
	Отсутствие

Отсутствие

	Плотность при 20 0С
	Не нормируется. Определение обязательно.


    * Приведенные через дробь значения соответствуют: числитель – марке высшей категории качества, знаменатель – первой категории качества

Приложение Б

Характеристика топлив для реактивных двигателей (ГОСТ 10227-86)

	         Показатель
	  ТС-1*
	     Т-1
	     Т-2
	      РТ

	Плотность при 20 0С, кг/м3,

не менее
	780(785)
	   800
	     755
	      755

	Фракционный состав, 0С:

      НК.

      10 % (об.), не выше

      50 % (об.), не выше

      90 % (об.), не выше

      98 % (об.), не выше
	   ( 150

      165

      195

      230

      250
	  ( 150

      175

      225

      270

      280
	     (60

      145

      195

      250

      280
	135-155

     175

     225

     270

     280

	Вязкость кинематическая,мм2/с:

      при 20 0С, не менее

      при -400С, не более
	1,3(1,25) 

       8
	    1,50

      16
	    1,05

      16
	   1,25

      16

	Низшая теплота сгорания, кДж/кг, не менее
	  43120
	    42900
	    43100
	   43120

	Высота не коптящего пламени, мм, не менее
	     25
	     20
	      25
	     25

	Кислотность,  мг КОН/100см3
	   ( 0,7   
	( 0,7
	   ( 0,7
	  0,4-0,7

	Йодное число, г I2/100 г

топлива, не более
	 2,5 (3,5)
	    2,0
	     3,5
	     0,5

	Температура 0С:

вспышка в закрытом тигле,    

не ниже

начала кристаллизации,

не выше
	     28

   -60
	     30

    -60
	    ---

     -60 
	     28

     -55

	Термическая стабильность

в статических условиях при 

150 0С: содержание осадка мг/100 см3 не более:

       в течение 4 ч

       в течение 5 ч
	   8 (10)

      18
	    18

     ---
	     10

      ---
	     ---

       6

	Содержание фактических

смол, мг/100 см3, не более
	   3(5)
	      6
	      5
	       4

	1
	2
	3
	4
	5

	Содержание, %, не более

    ароматических углеводородов 

    общей серы

    меркаптановой серы

    водорастворимых кислот,  щелочей, сероводородов,  мыл нафтеновых кислот,   мех. примесей и  воды
	      22

0,2(0,25)

   0,003

Отсутст.
	     20

    0,10

     ---

Отсутст.
	     22

    0,25

   0,005

Отсутст.
	      22

    0,10

   0,001

Отсутст.

	Испытание на медной пластинке (100 0С, 3ч)
	Выдерж.  
	Выдерж.
	Выдерж.  
	Выдерж.

	Зольность, %, не более
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003

	Взаимодействие с водой, не более:

   состояние поверхности раздела

   состояние разделенных фаз
	      1

       1 
	      ---

      ---
	      ---

      ---
	       1

       1

	Удельная электрическая проводимость, ПСм/м:

   при температуре заправки, не менее

   20 0С, не более
	     50

    600
	      ---

      ---
	     50

     600
	      50

     600

	Содержание суммы водорастворимых щелочных соединений
	Отсутствие


Приложение В

Таблица 1.16. Характеристика дизильного топлива

ГОСТ 305-82

	              Показатель


	        Л
	        З
	        А

	Цетановое число, не менее
	      45
	     45
	      45

	Фракционный состав, 0С, не выше:

                    50 % (об.)

                    90 % (об.)
	    280

     360
	   280 

    340
	    255

     330

	Вязкость кинематическая при 20 0С, мм2/с
	  3,0-6,0
	  1,8-5,0
	  1,5-4,0

	Температура, 0С, не выше

                застывания

                помутнения
	      -10

       -5
	 -35/-45*    

  -25/-35*
	     -55

      ---

	Температура вспышки в закрытом тигле, 0С, не ниже:

      для тепловозных и судовых дизелей и газовых турбин

      для дизелей общего назначения
	      62

       40
	     40

      35
	     35

      30

	Содержание меркаптановой серы,  %,не более
	     0,01
	     0,01
	    0,01

	Испытание на медной пластине
	 Выдерж.
	 Выдерж.
	 Выдерж.

	Содержание фактических смол,

мг/100 см3, не более
	      40
	      30
	     30

	Кислотность, мг КОН/100 см3, не более
	5
	5
	5

	Йодное число, г I2/100 г, не более
	       6
	       6
	       6

	Зольность, %, не более
	     0,01
	     0,01
	     0,01

	Коксуемость 10 %-го  остатка, %, не более
	     0,30
	     0,30
	     0,30

	Коэффициент фильтруемости, не более
	       3
	       3
	       3 

	Плотность при 20 0С, кг/м3, не более
	     860
	     840
	     830 


 Числитель - для умеренной климатической зоны, знаменатель – для 

холодной.

   Примечание. Содержание сероводорода, ВКЩ, мех. примесей и воды – отсутствие.

Приложение Г

Характеристики котельных топлив

ГОСТ 10585- 75

	             Показатель


	   Ф-5*
	  Ф-12
	    40
	   100

	Вязкость условная, 0ВУ (соответствующая ей кинематическая, мм2/с, не более):

              при 50 0С

              при 80 0С
	5,0(36,2)

     ---  
	12,0(89)

    ---
	     - 

8,(59,0)
	     -- 16(118)

	Зольность, %, не более
	   0,05
	   0,10
	   0,12
	    0,14

	Содержание, %, не более:

       механических примесей  

       воды

       ВКЩ

       серы:

            для малосернистого

            для сернистого

            для высокосернистого
	   0,10

    0,3

    ---

    ---

    2,0

    ---
	  0,12

    0,3

     ---

     0,6

     ---

     ---
	   0,80

    1,5

     ---

    0,5

    2,0

    3,5
	     1,5

     1,5

    ---

    0,5

    2,0 

    3,5

	Коксуемость, %,  не более
	    6,0
	     6,0
	     ---
	    ---

	Температура, 0С:

        вспышки в закрытом (открытом) тигле, не ниже     

      застывания, не выше (для мазута из парафинистых нефтей)
	     80

      -5
	     90

     -8
	   (90) 

  10(25) 
	   (110)

  25(42)

	Теплота сгорания низшая, кДж/кг (ккал/кг), на сухое топливо (не браковочная), не менее:

   для малосернистого и сернистого

   для высокосернистого 
	 41454

 (9870)

    ---
	  41454

  (9870)

     ---
	  40740

  (9700)

  39900

  (9500)
	40530

  (9650)

  39900

  (9500) 

	Плотность при 200С, кг/м3, не

более
	    955
	   960
	    965
	  1015 


   * Нормируется также вязкость динамическая при 0 0С – не более 2,7 Па*с.

7.2 Взрывопожароопасные и токсические свойства используемых и получаемых веществ

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

Таблица 5 - Данные по характеристике пожароопасных и токсичных свойств сырья, полупродуктов, готовой продукции и отходов производства

	№

п
	Наименование сырья, полупродуктов, готовой продукции (вещества, %масс.), отходов производства
	Класс опасности ГОСТ 12.1.007-76
	Агрегатное состояние при нормальных условиях
	Плотность паров (газа) по воздуху
	Удельный вес для твердых и жидких веществ, г/см3
	Растворимость в воде, %масс.
	Возможно ли воспламенение или взрыв при воздействии на него
	Температура, °С

	
	
	
	
	
	
	
	
	кипения
	плав-ления
	самовоспламенения
	воспламенения
	вспышки
	Начала экзотермического разложения

	
	
	
	
	
	
	
	воды
	кислорода
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	Сероводород в смеси с углеводородами
	3
	газ
	
	
	
	нет
	да
	
	
	
	
	
	20 (сероводород)

	2
	Азот 
	4
	газ
	0,967
	
	
	нет
	нет
	-195
	-210
	
	
	
	-147,1

	3
	Раствор едкого натра
	2
	жидкость
	
	1,01
	52,2 (при 20°С)
	нет
	нет
	101
	
	
	
	
	

	4
	Нефть 
	3
	жидкость
	
	0,89
	Не растворяется
	нет
	нет
	
	52
	Выше 500
	
	-13
	

	5
	Деэмульгатор ОЖК
	4
	Мазеобразная масса
	
	
	
	нет
	нет
	
	
	420
	
	224
	

	6
	Бензин прямогонный
	4
	жидкость
	
	0,77
	Не растворяется
	нет
	нет
	35
	
	300
	
	36
	

	7
	Керосин 
	4
	жидкость
	
	0,8
	Не растворяется
	нет
	нет
	150
	
	260
	
	62
	

	8
	Керосиногазойлевая фракция
	4
	жидкость
	
	0,83
	Не растворяется
	нет
	нет
	190
	
	310
	
	70
	

	9
	Мазут
	4
	жидкость
	
	0,97
	Не растворяется
	нет
	нет
	
	
	380
	91÷155
	140
	

	10
	Газ (по бутану)
	4
	газ
	0,6
	
	13 мл
	нет
	нет
	-0,6
	-138,3
	405
	
	-60
	

	11
	Рефлюкс (по пентану)
	4
	газ
	0,6262
	
	0,003 (50°С)
	нет
	нет
	36
	-130
	287
	
	-40
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	12
	Аммиак
	3
	жидкость
	
	0,771
	51,12
	нет
	нет
	-33
	-77,7
	650
	
	
	

	13
	ИКБ 2-2
	4
	жидкость
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	50÷100
	

	14
	Вакуумный газойль
	4
	жидкость
	
	0,870
	Не растворяется
	нет
	нет
	
	350
	155
	
	80÷91
	


Продолжение таблицы 5

	№п
	Пределы воспламенения
	ПДК в воздухе рабочей зоны производственных помещений, мг/м3
	Характеристика токсичности (воздействие на организм человека)
	Литература

	
	концентрационные
	температурные, °С
	аэровзвеси, (г/см3)

дисперсность
	
	
	

	
	ниж
	верх
	ниж
	верх
	ниж
	
	
	

	
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23

	1
	4,3
	45,5
	
	
	
	3
	Действует на центральную нервную систему и слизистую оболочку глаз и дыхательных путей, а также вызывает головную боль, сердцебиение, посинение губ, рвоту, помрачнение и потерю сознания.
	1. Руководство по контролю вредных веществ в воздухе рабочей зоны, Москва, Химия 1991г.

2. Краткий справочник химика. Москва Химия 1964г.

3. Нефти СССР, том 1, Москва, Химия 1971г.

4. Карманный справочник нефтепереработчика, Ленинград, Химия 1989г.

5. ГОСТ 2263-79 «Натр едкий технический»

6. ГОСТ 9965-76 «Нефть для нефтеперерабатывающих предприятий»

7. ТУ 38.101417-88 «Деэмульгатор нефтяной эмульсии»

	2
	
	
	
	
	
	
	Инертный газ, бесцветный, без запаха и вкуса, чуть легче воздуха, на организм человека действует удушающе, снижая концентрацию кислорода в воздухе.
	

	3
	
	
	
	
	
	0,5
	При попадании на тело вызывает ожоги. Попадание раствора щелочи в глаза может привести к полной потере зрения.
	

	4
	1,4
	
	
	
	
	10
	Вязкая, легковоспламеняющаяся жидкость темно-бурого цвета. При легких отравлениях наступает беспричинная веселость, головная боль, головокружение, повышенное сердцебиение.
	

	5
	
	
	
	
	
	
	Мазеобразная масса коричневого цвета. Деэмульгатор не пожароопасен, не взрывоопасен, 2% раствор не токсичен, при попадании на кожу лица или рук раздражения не вызывает, легко смывается водой.
	


	
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23

	6
	0,85
	5,04
	
	
	
	100
	Вредное воздействие может проявляться при попадании на тело в жидком состоянии и вдыхании паров. Вдыхание больших количеств паров бензина вызывает отравление, приводящее к потере сознания
	

	7
	1,4
	7,5
	
	
	
	300
	На организм человека пары керосина действуют так же, как и пары бензина, но сильнее раздражают слизистую оболочку и кожу.
	

	8
	
	
	
	
	
	300
	Представляет собой горючую жидкость, относится к малотоксичным веществам.
	

	9
	
	
	
	
	
	300
	Представляет собой горючую жидкость, относится к малотоксичным веществам.
	

	10
	1,8
	9,1
	
	
	
	300
	Углеводородные газы являются сильнейшими наркотиками, с увеличением числа атомов углерода, сила наркотического действия возрастает.
	

	11
	1,4
	7,8
	
	
	
	300
	Углеводороды метанового ряда быстро накапливаются в организме и столь же быстро выводятся через легкие.
	

	12
	15
	28
	
	
	
	20
	Действует на слизистые оболочки глаз, дыхательных путей, возбуждает нервную систему. Вызывает слезотечение, резкий кашель, спазмы голосовой щели и паралич дыхания.
	

	13
	
	
	
	
	
	
	Горючее малотоксичное вещество, характер действия на организм выражается в раздражающем действии на организм.
	

	14
	
	
	
	
	
	300
	Представляет собой горючую жидкость, относится к малотоксичным веществам.
	


ПРИЛОЖЕНИЕ Е

Взрывопожарная и пожарная опасность, санитарная характеристика производственных зданий, 
помещений и наружных установок

	№ п
	Наименование производственных зданий, помещений, наружных установок.
	Категории взрывопожарной и пожарной опасности помещений и зданий (НПБ-105-95, НПБ-107-97)
	Классификация взрывоопасных зон внутри и вне помещений для выбора и установки электрооборудования по ПУЭ.
	Группа производственных процессов по санитарной характеристике (СниП 2.09.04-87)
	Средства пожаротушения

	
	
	
	Класс взрывоопасной зоны
	Категория и группа взрывоопасных смесей
	Наименование веществ, определяющих категорию и группу взрывоопасных смесей
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Насосная (блок ЭЛОУ)
	А
	В-Iа
	ПА-Т3
	нефть
	IIIб
	Пенообразователь ПО-6К, огнетушитель ОХП-10, ОПУ-5, песок, кошма.

	2
	Наружная установка (блок ЭЛОУ)
	Ан
	В-Iг
	ПА-Т3
	нефть, керосин, КГФ, вакуумный газойль, полугудрон
	IIIб
	

	3
	Холодная насосная
	А
	В-Iа
	ПА-Т3
	нефть, керосин, КГФ, бензин
	IIIб
	

	4
	Горячая насосная
	А
	В-Iа
	ПА-Т3
	керосин, КГФ, вакуумный газойль, полугудрон
	IIIб
	

	5
	Щелочное отделение
	А
	В-Iа
	ПА-Т3
	щелочь, ИКБ, бензин
	IIIб
	

	6
	Венткамера (вытяжная)
	А
	В-Iг
	ПА-Т3
	
	IIIб
	

	7
	Аппаратный двор
	А
	В-Iг
	ПА-Т4
	нефть, бензин, керосин, КГФ, вакуумный газойль, полугудрон
	IIIб
	


ПРИЛОЖЕНИЕ Ж

Таблица 9 Возможность накапливания зарядов статического электричества, их опасность и способы нейтрализации
	№п
	Наименование стадии технологической операции, оборудования и транспортных устройств, на которых ведется обработка или перемещение веществ диэлектриков, способных подвергаться электризации с образованием опасных потенциалов.
	Перечень веществ диэлектриков, способных в данном оборудовании или транспортном устройстве подвергаться электризации
	Основные технические мероприятия по защите от статического электричества и вторичных проявлений молний.

	
	
	Наименование веществ.
	Удельное объ-емное электрическое сопротивление, Ом(м.
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Стадия обессоливания и обезвоживания нефти
	Нефть 
	1012 – 1014
	Для предупреждения возможности возникновения опасных искровых разрядов с поверхностей оборудования, трубопроводов предусмотрен отвод зарядов путем заземления. Заземление контурное. В контур заземления включены также электрооборудование установки.

	2
	Стадия атмосферной перегонки нефти
	Нефть 
	1012 – 1014
	

	
	
	Бензин 
	1011 - 1012
	

	
	
	Керосин
	109 - 1011
	

	
	
	Дизельное топливо
	108 - 1010
	

	
	
	Мазут
	1012 – 1014
	

	
	
	Газ
	1011(относительно С5)
	

	3
	Стадия вакуумной перегонки
	Вакуумный газойль
	6·107
	

	
	
	Полугудрон 
	1012 - 1014
	

	4
	Стадия стабилизации бензина
	Рефлюкс 
	1011(относительно С5)
	

	
	
	Сероводород 
	109 (62°С)
	

	5
	Операция приготовления и подачи раствора аммиака
	Аммиак 
	0,8·105 (жидкий)
	


