РАСЧЕТ МАТЕРИАЛЬНОГО БАЛАНСА НЕФТЕХИМИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА

КОНТРОЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ По дисциплине «Общая химическая технология» для студентов очно-заочной формы обучения

Салават2010г.

1. Порядок проведения расчетов.

Основная задача студента при выполнении задания - ознакомиться с процессами нефтепереработки и нефтехимии, провести расчет материальных балансов отдельных производств и нефтехимического комплекса (НХК) в целом.

Исходным сырьем для НХК является смесь западносибирских нефтей.

Расчет следует начинать с установки атмосферно-вакуумной перегонки нефти (АВТ). На основании заданной преподавателем производительности по нефти, по литературным данным рассчитывается выход продуктов, ука​занных на принципиальной схеме НХК. Принципиальная схема нефтехими​ческого комплекса представлена на рисунке 1.

Результаты расчетов сводятся в таблицу материального баланса. Вид материального баланса приведен в таблице 1.

Таблица 1 - Примерный вид материального баланса производства

	Взято
	Получено

	Продукт
	тыс.т/год
	т/ч
	%масс
	Продукт
	тыс.т/год
	т/ч
	%масс

	Нефть
	3000
	357,1
	100
	Сухой газ
	24,6
	2,9
	0,8

	
	
	
	
	Сжиженный газ
	3,0
	0,4
	0,1

	
	
	
	
	Фракция НК-180 "С
	540,9
	64,4
	18,0

	
	
	
	
	Фракция 180-350 °С
	930,9
	110,8
	31,0

	
	
	
	
	Фракция 350-540иС
	862,8
	102,7
	28,8

	
	
	
	
	Гудрон
	621,0
	73,9
	20,7

	
	
	
	
	Потери
	16,8
	2,0
	0,6

	Всего
	3000
	357,1
	100
	Всего
	3000
	357,1
	100


Далее, на основании данных полученных из расчета установки АВТ, рассчитываются остальные производства, используя при этом данные из ли​тературных источников.

Перед началом расчетов по каждому отдельному производству, необ​ходимо привести краткий (3-4 стр.) теоретический обзор по данному произ​водству, который должен включать в себя:

· назначение процесса, основные и побочные продукты, их свойства;

· краткое описание протекающих химических процессов;

· технологические параметры процесса.

По окончании расчета отдельных производств составляется общий ма​териальный баланс всего нефтехимического комплекса. При этом необходи​мо учитывать, что некоторые продукты отдельных процессов являются сырь​ем для последующих производств. Например, газойль каталитического кре​кинга направляется на гидроочистку дизтоплива, что следует учитывать при расчете материального баланса установки гидроочистки. Водород производ​ства ЭП расходуется на гидроочистку моторных топлив. В случае недостатка или избытка водорода, он подается из вне границ комплекса или выводится в виде продукта.
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В материальном балансе комплекса следует указывать только потоки вхо​дящие из вне (сырье) и продукты, выводимые за границы комплекса, а также возможные потери, которые могут рассчитываться на каждом производстве и суммироваться в общем балансе комплекса. Углеводородные газы, получаемые на различных производствах (сухой газ АВТ и крекинга, газ гидроочистки и вис-брекинга и прочие газы пиролиза), в материальном балансе комплекса следует объединить в общий поток топливного газа.

2. Исходные данные.

1) Производительность комплекса по сырью указывается преподавателем индивидуально.

2) Количество часов работы производств - 8 400.

3) Производительность производства ЭП (пиролиз бензина) по сырью -50% от выхода бензина на установке АВТ.
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