1 Производственная мощность в периодических произв-х и её расчёт.
Мощность аппаратов периодич-го д-вия зависит от числа оборотов или циклов по данной фазе произв-ва, кол-ва сырья, потребляемого за один оборот или цикл и выхода готовой прод-ции из одного сырья. Продолжит-ть цикла или оборота включает затраты времени на выполнение всех операций, начиная от включения аппарата при загрузки сырья, заканчивая выгрузкой готовой прод-ции. При этом по операциям, протекающим одновременно, в длител-ть цикла не должны включаться совмещённые затраты времени. Цикл произв-ва обычно склад-ся из времени технологич-го и времени обслуживания, расходуемого на выполнение вспомогат-х операций. Для сокращения технолог-го времени необходимо усовершенст-е регламента произв-ва. Сокращ-е времени обслуж-я планируется на основе разработки организационно-технич-х мероприятий, направленных в частности, на совмещение времени обслужив-я со временем технолог-м. Мощ-ть данного вида оборуд-я рассч-ся по ф-ле: М=(Т-Т0)*Е*С*Вп/Тц, где Е-кол-во однородных аппаратов, Т-календ-е время,час; Т0-регламентируемые остан-ки одного аппарата, час; С-кол-во сырья, потребляемого за один цикл; Вп-плановый выход готовой прод-ции из единицы сырья; Тц-продолж-ть одного цикла, час. Когда в аппарат загруж-ся сырьё нескольких видов, выход опр-т по основному сырью, и в фор-лу вводят к-т, хар-щий отнош-е веса основного сырья к весу общей загрузки. Мощ-ть оборуд-я период-го д-вия можно также опр-ть, исходя из нормы интенсивн-ти, или производ-ти, выраженной в единицах готовой прод-ции. Производ-ть оборуд-я в единицах готовой прод-ции равна: Ип=С*Вп/Тц*У, где У-полезный объём или площадь аппарата. Мощность:  М=(Т-Т0)*Е* Ип*У. Показ-м м-ти аппаратов-агрегатов, выраженных в единицах прод-ции, выпускаемой цехом и расположен-й в послед-м порядке на диагр-ме соотв-но прохождению произв-го процесса, наз-т профилем мощ-ти цеха. Составление такого профиля позволяет наглядно выявить узкие места, ликвидация к-рых даст возмож-ть повысить выпуск прод-ции. На основе данных профиля рассч-т мощ-ть цеха. Среднегодовая мощ-ть с учётом нового оборуд-я и выводом устаревшего исчисл-ся так: 
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, Мс-мощ-ть на начало года; Мн-вводимые новые мощ-ти; Тд-число месяцев работы, Му-мощ-ти выводимые; Мо-увелич-е мощ-ти за счёт организ-но технич-х меропр-й; Тб-число выводимых мощ-тей, к-рые не будут работать; То-число месяцев работы, после внедрения меропр-я.
2 Анализ использования производственной мощности. Пути улучшения её использования.

Для опред-я степени испол-ния мощ-ти, применяют к-ты: 1. к-т экстенсивной нагрузки (использ-е оборуд-я во времени); 2. к-т интенсивной нагрузки (интенсивности его работы).

К-т экст-ти хар-т отнош-е планируемого или фактич-го времени работы оборуд-я к календ-му времени отчётного периода. К-т инт-й нагрузки хар-т степень испол-ния оборуд-я в единицу рабочего времени. Произв-ние Кэ и Ки равно Кi , и наз-ся интегральным к-том испол-я произв-й мощ-ти: Кi = Кэ ( Ки. Разница м/у единицей и Кi показывает к-т резерва произв-й мощ-ти: R=1-Ki. Годовой фонд времени работы оборуд-я устанавл-т при расчёте мощ-ти в соотв-вии с проектируемым режимом эксплуатации, предусматривающим сменность работы и периодич-е остановки на ремонт. Важным показателем явл-ся к-т сменности. Он опр-ся как отнош-е аппарата-часов, отработанных в целом за сутки, к числу часов, отработанных в наибольшей смене. Помимо перечисл-х показ-лей существенны стоимостные показ-ли производст-х фондов. Фондоотдача-отн-ние стоим-ти прод-ции к средней годовой стоим-ти произв-х фондов. Прирост прод-ции за счёт повышения уровня использ-я мощ-тей, достигшего проектного уровня:
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, Рб-прод-ция в году, предшествующему планируемому; Кнп, Кнб-к-ты использ-я мощ-тей в планируемом году и предшествующем планируемому. Увелич-е фондоотдачи равно: Ф2=Р2/(Qф+ΔQф).
3,4 Производственная программа технологической   установки. Порядок составления мат.баланса 
Производственная программа - основной раздел перспективного и годового плана предприятия. Производственная программа определяет объем изготовления и выпуска продукции по номенклатуре, ассортименту и качеству в натуральном выражении.

Производственная программа отражает основные направления и задачи развития предприятия в плановом периоде, профиль и степень специализации и комбинирования, производственно-хозяйственные связи с другими предприятиями. 

Производственная программа разрабатывается в натуральном и стоимостном выражении. Производственная программа технологической   установки   (процесса) по форме представляет материальный баланс, где указываются количество переработанного сырья, выпущенной продукции, а также суточная производительность, длительность работы и вы​ход продукции.

Расчету производственной программы предшествует определе​ние норм выхода продукции и потерь по методике, аналогичной методике определения суточной производительности. Степень ис​пользования сырья зависит от его качества и обеспеченности им, требований к качеству продукции, технологического режима.

На основе анализа за предшествующий период выбираются лучшие показатели выхода при нормальных условиях работы и получении продукции в строгом соответствии с межцеховыми нор​мами. Большое значение в данном случае имеет сравнение с тео​ретически возможным выходом или потенциальным содержанием целевых фракций в сырье.

Объем перерабатываемого сырья может отличаться от мощно​сти и зависит от ресурсов сырья или потребности в продукте. На нефтехимических предприятиях, где мощность установки определяется по максимуму готовой  продукции, для расчета производственной программы необходимо знать нормы расхода сырья на 1т конечной продукции, выхода побочной продукции каждого вида и величину                                                                                                                                                                                              потерь. Определяются они так же, как и выход продукции  на нефтеперерабатывающих заводах.

Технологические установки могут работать на разных видах сырья, в различных технологических режимах, использоваться для получения продукции разного ассортимента. Поэтому их производственная программа должна планироваться по вариантам работы. Выбор целесообразных и необходимых вариантов определяется на основе анализа за предшествующий период.

Производственная программа технологических установок и процессов планируется в последовательности, определяемой технологической схемой.

Порядок составления мат.баланса в Н/Х:

1.Определяется производственная мощность установки, кол-во основного(основных)продуктов.

2.Рассчитывается расходные нормы сырья по данным прошлых лет.

3. Определяется кол-во необходимого сырья натуральном выражении.

4. Определяется кол-во побочных продуктов в натуральном выражении.

5.Составл.мат.баланс в  процентном соотношении.

Порядок составления мат.баланса в Н/П:

1.Определяется мощность установки, к-ая покажет кол-во перерабатываемого сырья.

2.Осуществляется оптимальн. подбор сырья, исходя из данных прошлого года. Составл. мат.баланс в процентном соотношении.

3.Составл.мат.баланс в натуральном выражении.

5 Классификация продукции по степени готовности
1. Готовая продукция. К готовой продукции относится прод-ция, прошедшая все стадии, предусмотренные технологическим регламентом, полностью укомплектованная и соответствующая требованиям ГОСТа или техническим условия, принятая отделом технического контроля и отделом сбыта, сданная на склад готовых изделий или сразу отгружаемая заказчиком.

2. Продукция незавершенного производства. К ней относится продукция, которая не удовлетворяет хотя бы одному признаку готовой продукции.

Полуфабрикаты занимают промежуточное положение между готовой продукцией и незавершенным производством. Полуфабрикаты одного и того же наименования могут быть и готовой продукцией.

7. Расчет численности рабочих сдельщиков и поврем-ков.

Явочная численность выч-ся по ф-ле: 
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, где Q - объем произ-ва, шт; t – трудоем-ть изделия, н-час, штучная норма времени; Тэф – эффект-ый фонд времени; Квыр – коэф-т выработки.

Эффект-ый фонд времни рассч-ся Тэф: Тэф=Тmax-∑Н

где ∑Н – разрешенные невыходы. К ним относятся:  отпуск, гос. обяз-ти (воен-ые сборы. командировки), болезни; 

Тmax – максим-но–возм-ый фонд времени, рассч-ся Тmax=Ткал-В-П, где Ткал –календ-ый фонд времени; В – выходные; П –праздники.

Списочная численность рассч-ся 
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Коэф-т перехода расч-ся: К=Тmax/Тэф
8 Расчет численности рабочих повременщиков

Общая явочная численность рабочих в сутки выч-ся по ф-ле: 
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Списочная численность (для непрерывной работы установки) рассч-ся 
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6 Производ-ная программа (ПП) предприятия, показатели и порядок ее расчета

ПП – основной раздел перспективного и годового плана предприятия. ПП определяет объем изготовления и выпуска продукции по номенклатуре, ассортименту и качеству в натуральном выражении. ПП выражает основные направления и задачи развития предприятия в плановом периоде, профиль и степень специализации и комбинирования, производственно-хозяйственные связи с другими предприятиями.

Исходным материалом для разработки ПП служит паспорт предприятия, результаты выполнения плана за предшествующий период, указания вышестоящей организации, расчет и коэф-т производственной мощности, технико-экономич-ие нормы, заказы потребителей.

ПП разрабатывается в натуральном и стоимостном направлении. Важнейшими в системе показателями ПП являются натуральные показатели, характеризующие вещественную сторону производства и позволяющие определить непосредственные связи и зависимости между предприятием-производителем и потребителем его продукции.

ПП в натуральном выражении разрабатывается по основным видам продукции. Объем производства в натур.выражении определяется как по товарной части, так и по валовому выпуску. При этом включаются также готовые изделия и полуфабрикаты своего изготовления, предназначенные к поставке внутри объединения.

Коэф-т напряженности – есть отношение планируемого показателя к величине нормативного значения  Кн=Апл/Ан  Наивысшее значение коэф-та=1.

Объем выработки каждого вида продукции в натуральном выражении называется валовым выпуском.

Для хим.предприятий исп-ся 2 вида натуральных единиц измерения валового выпуска: с указанием определенного содержания основного вещества и без указания. 
Когда вырабатываемый технич-й продукт содержит полезного вещества меньше, чем по ГОСТу, он считается браком и в состав продукции не включается. Если содержание полезного вещества превышает норму, возникает необходимость пересчета вырабатываемой продукции на заранее установленной единицы измерения. 
ПП оценивается также в стоимостном выражении. Для стоимостной оценки сохраняются стабильные оптовые цены в промышленности, сметные цены в капитальном строительстве, тарифы на грузовые перевозки. Это складывается на снижении объема плановых и проектных расчетов, позволит точно учесть реальный вклад для каждого производства. 

Для ПП предприятия важен расчет товарной продукции. Товарной считается продукция, предназначенная к отпуску на сторону. К товарной продукции относится: - готовая продукция, включающая изделия ширпотреба, предназначенная к отпуску на сторону, а также на разные нужды предприятия (например, кап.строительство, кап.ремонт);  - продукция подсобных и вспомогательных производств, в том числе э/энергия, пар, вода, произведенных на данном производстве;  - продукция промышленного характера, полуфабрикаты;  - продукция учебных мастерских;  - тара собственного производства.

Товарная продукция предприятия планируется в действующих оптовых ценах без налога с оборудования. 

Для расчета производства в стоимостном выражении необходим расчетный показатель валовой продукции. Величина валовой продукции отличается от товарной на величину разности стоимости полуфабрикатов на начало и конец планового периода. Этот показатель связан с другим расчетном показателем валового оборота, который рассчитывается при большом, внутризаводском потреблении продукта собственного производства.

Валовый оборот представляет собой общую стоимость валового выпуска всех видов продукции независимо от того используются ли они на этом предприятии или предназначена для отпуска на сторону, а также включая стоимость работ промышленного характера.

При разработке перспективного и годового плана особое внимание уделяется планированию показателей эконом. эффектив-ти производства продукции – темпов роста нормативной чистой или товарной продукции за счет возрастающих темпов роста производительности труда, улучшение использования производственных мощностей и основных промышленно-производственных фондов.

9 Расчет баланса рабочего времени (БРВ)

БРВ сост-ся для определения максимально возможного эффек.фонда времени. Его сост-т исходя из принятого режима работы в период-м и непрерывном произ-х, продол-ти отпуска, фактических данных о кол-ве невыходов по болезни и др. причинам. При сост-ии БРВ сост-ся следующие показатели:

1) Расчёт БРВ нач-ся с определения календарного и максимально возможного фонда времени. Максимально возможный фонд времени – показатель, кот. показывает какое кол-во дней и часов может отработать рабочий, не нарушая трудового кодекса, и определяется: 
Тmax = Ткал – В – П,    где Тmax – максимальный фонд времени;   Ткал – календ. фонд времени или все время в плановом периоде (365 -366);  В – выходные дни, определяется на основании графиков сменности в непрерывном производстве, а в периодическом пр-ве – по календарю;  П – количество праздничных дней, устанавливается государством.

2) Эффективный фонд времени показывает кол-во дней и часов, кот. должен отработать рабочий в данном периоде и опред-ся исключением из максимально возможного времени всех невыходов и перерывов в работе, разрёшенных ТК: очередного и допол-го отпуска, дней болезни и т.д. 
Тэфф = Тmax – (Н,  где  (Н – разрешенные невыходы.

К невыходам относятся:

а) очередной отпуск, минимальная продолж-сть которого по ТК 28 дней;

б) невыходы, связаны с выполнением гос.обязанностей (воен. сборы, представительство в суде, командировки). Продолость выполнения гос. обяз. принимается по данным прошлого года;

в) ученический отпуск, его продолость планируется на основании данных прошлого года, исходя из продол-ти сессионного периода и др. (чел.дн./чел);

г) сокращенный день накануне праздников;

д) болезни. Их продолжительность определяется по данным прошлого года.

Таблица 3 – Расчет баланса рабочего времени

	Показатели
	Непрерывное пр-во, 5-ти бригадка
	Периодическое производство, 8 час.

	
	дни
	час
	дни
	час

	1.Календарный фонд времени
	365
	2920
	365
	2920

	Выходные дни
	121
	968
	104
	832

	Праздничные дни
	-
	-
	10
	80

	2.Максимально возможный фонд времени
	244
	1952
	251
	2008

	Очередн.отпуск
	28
	224
	28
	224

	Гос.обязности
	1
	8
	-
	-

	Ученич.отпуск
	1
	8
	1
	8

	Болезни
	-
	-
	-
	-

	Сокращенные дни
	-
	-
	-
	10

	3.Эффективный фонд времени
	214
	1712
	222
	1766


10 Расчет фонда зар.платы рабочих

ФЗП расс-т в соответствии с плановой числостью работников по категориям, профессиям, квалификациям, балансом раб.времени, действующими формами и системами з/пл. ФЗП необходим при планировании суммы з/пл на п/п. ФЗП вкл-т в себя: часовой ФЗП; дневной; годовой; общий.

1) Часовой ФЗП пок-т в среднем сумму з/пл рабочих за час и вкл-т: тарифный ФЗП; премия; доплаты за работу в ночь, за рук-во бригадой, за обуч.учеников.

Тарифный ФЗП рас-ся исходя из продол-ти раб. времени, час. тарифн.ставки и числ-ти людей
ФЗПтариф=n∙t∙T,

где n – число работников одной группы по оплате; t – отработанное время; Т – тарифная ставка.

Премия уст-ся по произв-м показателям и исходя из положения о премировании. Например 50 % от тар.ставки 
П=ФЗПтариф∙%                                                      
В непр-х пр-х 1/3 отработанного времени приходится на работу в ночь, за которую устанавливается соотв.доплата. Ночным считается время с 2200 до 600 утра. Например доплата за НВ составляет 40 % от тарифн.ставки.(в зависимости от п/п).

Н = 1/3 ∙ ФЗПтар ∙ 0,4

Рабочие 6-го разряда как правило явл-ся бригадирами. За рук-во бригадой уст-ся доплата в размере 10 % тариф.ставки при численности рабочих в бригаде свыше 10 чел, и 5 % тар.ст. при числ-ти до 10 чел.         Друк = 0,05 ∙ ФЗПтар

Доплата за обучение учеников уст-ся исходя из продол-ти обучения, числ-ти учеников и установленной доплаты. Например: срок обуч. 3 месяца, доплата в месяц 500 руб., всего 6 рабочих и каждый курирует ученика        Уч = 6 ∙ 1 ∙ 3 ∙ 500 = 9000 руб

Все произведенные выплаты составляют часовой ФЗП   
ФЗПчас = ФЗПтар + Н +  Друк + Уч + П.

2) Дневной ФЗП включает: часовой ФЗП и оплату праздничных дней.

Оплата праздничных дней произ-ся исходя из продолж-ти праздника, числ-ти рабочих, вышедших на работу в празд.день и тариф.ставки
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    где n – количество бригад, n = 5

Произведенные выплаты образ-т дневной ФЗП             ФЗПдн = ФЗПчас + Пр.

3) Годовой ФЗП включает: дневной ФЗП и оплату неотработанных дней, но подлежащих оплате согласно трудового кодекса.

Очередной отпуск опл-ся исходя из среднедневного заработка и кол-ва дней, отведенных на эти цели     
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где tотпуск – время отпуска (28 дней), t = 214 – эфф.фонд времени.

Оплата ученического отпуска, гос. обязанностей и дней болезни производиться аналогично      
Произведенные выплаты составляют годовой ФЗП

ФЗПгод = ФЗПдн + От +  Гос.об + Уч.отп.

4) Годовой ФЗП с учетом районного коэффициента (Уральский 15 %) образует общий ФЗП

Район.коэф. = 0,15 ∙ ФЗПгод
ФЗПобщ = ФЗПгод + Район.коэф.

Среднемесячная зарплата рабочего рассчитается по формуле     
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11 Расчет ФЗП специалистов и сужащих

З/п спец-стов и служ-х состоит из окладов и премий.


Оклад – пост-ная часть з/п величина, кот зависит от удаленности пр-тия от центра страны, от группы пр-тия по оплате труда, от разряда, от занимаемой должности. 

Все пр-тия по оплате труда делятся на семь групп в основу этого деления положена числ-сть работников. Каждой группе соотв-ет опред-ный коэф-нт по оплате труда.

Оклад руководителей зависит от группы предприятия по оплате труда

О = Зmin ∙ К,    
где Зmin – минимальная з/п на пр-тии;  К – коэффициент по оплате труда.   
Рук-тели пр-тия премируются из прибыли пр-тия размер премии не может превышать 12-кратного оклада.
Заместители (гл инженер, гл бух) оплачиваются в процентах от з/п руководителя 70% -80%.


З/п специалистов и служащих оплачивается в завис-сти от занимаемой должности, разряда и оклада. Их тар. ставка состоит из 18 разрядов и каждому разряду соответствует свой тар коэф-нт   О=Зmin·Ктар

1-3(табильщицы,вахтеры)4,5(лаб-ты)6,7(техники всех спец-стей)8-11(инжен)12-13(бухгалтера)14-18(руководители,заместители).

Годовой ФЗП рассчит-ся суммир-нием годовой зар. платы всех спец-тов и служ-х. 

12 Составление кальк-ции с/с прод-ции в непрер-х отраслях пром-сти

С/с прод-ции - важнейший экон-ский показ-ль работы уст-ки. Расчет с/с ед-цы прод-ции произв-ся путем сост-ния кальк-ции с/с.

Основой для сост-ния кальк-ции с/с служат произв-нная про​грамма уст-ки, мат баланс пр-сса, нормы расхода сырья, материалов, топ​лива, эн-гии, стоимость ОФ, годовые нормы амортизации, данные расчета фонда з/п, нормы расходов на текущ ремонт, цеховых и общезав-х рас​ходов, плановые и отчетные кальк-ции с/с прод-ции до рек-ции.

В н/п и н/х сост-ся кальк-ция с/с по след-щим статьям затрат.

1. сырье, осн мат-лы, полуфабр-ты за вычетом потерь и отходов;

2. вспомогат материалы на технологические целя;

3. топливо и энергия на технологические цели

4. з/п производственного персонала (основная и  дополнительная);

5. отчисления на соц страхование;

6. расходы на содержание и экспл-ию оборудования, в том числе.

    6.1. амортизация;

    6.2. текущий ремонт.

7. цеховые расходы;

8. общезаводские расходы;

9. внепроизводственные расходы.

Определение с/с единицы продукции:

1. рассчит-ся общие затраты на пр-тво по всем статьям расходов;

2. определяется стоимость некалькулируемой продукции путем умножения ее количества на принятую условную оценку;

3. из общих затрат вычитается стоимость некалькулируемой продукция;

4. полученная разность, то есть затраты, относимые на основную продукцию, де​лятся на объем производства.

Количество сырья, перерабатываемое из установки, принимается согласно матери​альному балансу процесса с учетом потерь и возвратных отходов. Количество вспомогатель​ных материалов, топлива, энергии определяется исходя из норм их расхода на единицу сырья процесса или готовой продукции путем умножения этих величин на объём переработки сырья или получения готовых продуктов. Цены на единицу расходуемого сырья, полуфабри​катов, вспомогательных материалов, топлива и энергии принимаются по данным калькуля​ции себестоимости до реконструкции.

Сумма основной и дополнительной зарплаты производственного персонала принима​ется по данным предыдущих расчетов.

Отчисления на социальное страхование принимаются в размере 40 % от суммы основной и дополнительной зарплаты.

Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования включают затраты на содер​жание, амортизацию, и текущий ремонт производственного оборудования.

Сумму амортизации основных фондов установки рассчитывают по действующим нормам амортизационных отчислений в среднегодовой стоимости основных фондов.

Затраты на текущий ремонт рассчитываются по смете. В проекте можно принять в размере 3 - 4% к стоимости основных фондов.

Цеховые, общезаводские, внепроизводственные расходы являются постоянными рас​ходами, их общая сумма с изменением объема производства на меняется, поэтому в кальку​ляции себестоимости продукции после реконструкция их сумма принимается по плановой или фактической калькуляции себестоимости.

13 Расчет сметы цеховых расходов

Себестоимость продукции определяется суммой всех затрат, пошедших на производство данного вида продукции. Это могут быть затраты непосредственно связанные с производством прод-ии, затраты на улучшение и совершенствование технологии и организации производства, затраты, связанные с улучшением условий труда, повышения квалификации рабочих, а так же расходы по сбыту.

Для определения всей суммы затрат на весь объем валовой продукции составляется смета затрат на производство.

● Цеховые расходы вкл-ют: 

1)затраты администр–управ-го персонала цеха (их з/п),;  2)амортизации зданий, сооружений и инвентаря;  3) Содержание зданий, сооружений, инвентаря, в т.ч вода на хоз.нужды, освещение, отопление, содержание в чистоте(з/п уборщиц), услуги вспомогательных цехов, уборка по договору;   4) содер-е и  тек.ремонт зданий и сооружений, инвентаря;  5) охрана труда, в т.ч. спецодежда, ТБ и производственная санитария, мыло, молоко, газвода, парк для душа, обслуживание гардероба;  6)Износ малоценного и быстроизнашивающегося инвентаря, в т.ч. з/п по изготовлению инвентаря, услуги цехов, износ малоценного инвентаря;  7) Прочие расходы, в т.ч отчисления на соцстрах.
14 Смета общезаводских расходов.

● В общезаводские расходы вкл-ют:

А) Расходы по управлению предприятием 1)Расходы по управлению предприятием: 2)з/п основная и доп. административного персонала; 3) служебные командировки и перемещения; 4) содержание пожарной, военизированной и сторожевой охраны; 5) прочие расходы.

Б) Общезаводские расходы: 1)общехозяйственные расходы; 2) содержание заводского (не административного) персонала; 3)Содержание и амортизация зданий общезаводского назначения, в т.ч амортизация зданий общезав. Назначения, з/п по обслуживанию зданий, освещение, отопление, вода; 4) содержание в чистоте дворов и зданий (з/п); 5)Содержание складов готовой продукции и материалов (без начисления на з/п), из них: сбыт, снабжение, услуги вспомогательных цехов; 6) Текущий ремонт зданий и инвентаря; 7) Содержание общезаводских лабораторий и расходы по исследованиям, опыиам по механизации и автоматизации, в т.ч. содержание лабораторий, механизация и автоматизация, разработки, научно-исследовательская работа, командировки по обмену опытом; 8) расходы на изобретение и техническое усовершенствование, рационализацию и техническую документацию; 9) расходы на производственную практику и подготовку кадров; 10) расходы на командировки и другие предприятия; 11) охрана труда и озеленение; 12) организация набора рабочей силы; 13) прочие общезаводские расходы.

В) Сборы и отчисления, налоги, обязательные отчисления/

15 Расчет сметы внепроизводственных затрат

● К прочим непроизв-ным расходам отн-ся затраты на стандартизацию и  централизованную технич-ю оснащенность.

● К внепроизв-ным расходам отн-ся затраты на связ-ые с реализацией пр-ции (затраты на тару и упаковку, складир-я гот. изделий, транспортировка, комиссионные сборы и прочие расходы по сбыту).Сметы цеховых и общезав-х расходов сост-ют с расчетом:1) устан-я стр-ры орг-ции упр-ия; 2)нормы расхода топлива и энергии;3)норм расхода вспомогат. материалов на сод-ние и ремонт зданий и сооружений; 4) норм амортизац-ых отчисл-й;5)сметы расходов на тек.ремонт, охраны труда, изобретательства и т.д.
16. Расчет себестоимости продукции в машиностроении

Себестоимость- это затраты предприятия на изготовления продукции.Планирование себестоимости прод и рентабельности произ-ва включает:-расчет и сниж затрат на произ-во прод по факторам(сметы комплексных расходов,плановых калькуляции изделий);-расчет снижение с/с по сравним. товарной прод(сметы затрат на произ-во);-расчет рентаб-ти произ-ва и распределение прибыли.

С/с продукции состоит из следующих статей затрат

1)материалы основные, к-е опред по след форм

М=∑QiЦiКтд - ∑qiцi,

где Qi- кол-во матер идущ на изготов прод,Ц-единица материала, Ктд- коэф транс-заготовит расходов, q- кол-во отходов,ц-цена единицы отходов

2) вспом мат-это электроды,круги,кол-во к-х опрел по данным техн. прод

3)з\п основная опред на основании трудоемкости и тариф расценок Зосн=Т*t,Т-час тариф ставка, t-трудоемк-ть опер

4)Здоп=Зосн*Кдоп,Кдоп-коэф доп з\п

5)отчислен на соц страх Осоц=(Зосн+Здоп)*Ксоц

6)расходы на содержание и эксплуат оборуд Рсоциэк=Зосн*Ксоциэк

7)расходы цеховые Рцех=Зосн*Кцех

8)Робщ=Зосн*Кобщ
17 Порядок распределения затарат между продуктами. Расчет снижения с/с

Затраты на 1 рубль тов.пр-ции (или с/ст-ть этой пр-ции) опр-тся делением общих затрат на пр-ство на сумму тов.пр-ции.С/ст-ть это важный качественный показатель, опр-щий величину прибыли пр-тия. Плановые затраты на 1 рубль тов.пр-ции рассчит-ся в два этапа:1)опр-е и анализ базисного ур-ня затрат и расчет; 2) исходя из ур-ня затрат базисного года подсчит-тся с/ст-ть исходя из ур-ня затрат базисного года, для чего тов.пр-ция планового года умножается на затраты на 1руб. тов.пр-ции; 3)опр-ся влияние технико–эконом-ких факторов; 4)устан-е с/ст-ти пр-ции базисного года, как разность с/ст-ти тов.пр-ции базисного года, подсчитанного затратам базисного года, и суммы снижения с/ст-ти по факторам; 5)рассчит-тся степень снижения с/ст-ти пр-ции. 
    Анализ с/ст-ти пр-ции проводится с целью опр-я степени выполнения плана по этому показателю, устан-е факторов, влияющих на его уровень, раскрытие резервов и путей дальнейшего сниж-я с/ст-ти пр-тов. Анализ выполн-ся по след. напр-ям: 1)анализ выполн-я плана с/ст-ти отдельных видов пр-ции 2)всей тов.пр-ции 3)анализ выполн-я плана и темпов измен-я затрат на 1руб тов.пр-ции 4)выполн-е плана с/ст-ти всей тов.пр-ции анализируется с использ-ем показателей затрат на 1руб тов.пр-ции по ассортименту, с/ст-ти и ценам базисного года, а также ценам с/ст-ти и ассортименту отчетного года.Разница м/у данными отчетного и базисного периодов, умноженных на фактич-й выпуск пр-ции составит экономию от снижения затрат на 1рубль тов.пр-ции. Данные для такого анализа приводится в отчетных формах «Затраты на пр-во» и «С/ст-ть тов.пр-ции»

Образованию экономии могло способ-ть несколько факторов: 1)изменение затрат отд-ых видов пр-ции, ассортимента и оптовых цен пр-тия (без налога с оборота) 2)сниж-е затрат на 1руб тов.пр-ции за счет первого фактора свид-ют об изменении цен на покупное сырье, материалы, энергию норм расхода и т.д. экономия с/ст-ти по каждому из факторов можно опр-ть по тем же отчетным данным что и при анализе выполн-я плана с/ст-ти.Значительно большую инф-цию о причинах измен-я с/ст-ти и возможных путях ее сниж-я дает анализ отчетных калькуляции, к-ый м/б проведен по статьям затрат.Сниж-е с/ст-ти пр-ции обычно связано с проведением меропр-й по увел-ю мощности уст-ки, повыш-ю выхода целевой пр-ции в расчете на сырье, сокращение расходов материально-технич-х средств (пар, вода, энергия), улучш-ю орг пр-ва. Эти мероприятия м/о раскидать по факторам: 1)уменьшение объема пр-ва и сниж-е абсолютной суммы условно постоянных расходов 2)изм-е цен и норм расхода сырья, материалов и энергии 3)увел-е выхода целевой пр-ции 4)сокращ-е числ-ти обслуж-щего персонала и изм-ие з/п.

При изм-и объема пр-ва достигается относит-ая экономия условно постоянных расходов в расчете на 1 пр-ции, тк абсолютная их вел-на останется неизмененной. Сниж-е с/ст-ти пр-ции м/о рассчитать по формуле   dCo=O1a1-O2a2/

На основе плановой калькуляции сост-ся фабрично – заводская с/ст-ть полуфабр-тов. Фабрично – заводская с/ст-ть готовой пр-ции предст.собой средневзвешенную вел-ну составляющих ее компонентов.
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где СПР – произв-ная с/ст-ть ед-цы комп-та; QK – кол-во комп-тов.Д/расчета полной с/ст-ти к фабр. – заводск. прибавляются внепроизводственные расходы, сумма к-рых опр–ся по пр-тию путем составления специальн. сметы. На ед-цу готовой пр-ции они отн-ся пропорционально фабр–заводск. с/ст-ти. где СВ.П – общ.сумма внепроиз-ых расходов.
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18 Значение кап. строит-ва. Формы орган-и кап. строит-ва.

Кап.строит-во явл-ся формой расширен. произ-ва ОФ. Расширение масштабов произ-ва, ускорение технич. прогресса связаны и наход-ся в завис-ти от объемов и темпов кап. строит-ва. 

Для решения задач, стоящих перед кап. строит-вом нужно совершенствовать его организацию, планир-е, финансир-е и мат. стимулирование.

2 способа орг-и строит-го произ-ва:

1)подрядный

строит-во осущ-ся специализ. подрядной организацией, располагающ. своей материально-технич. базой, строит. механизмами и транспортными сред-ми. 

Подрядная орг-ция ведет строит-во по договору с предприятием, т.о. предприятие выступает в роли заказчика, который закл-ет договор с основной подрядной организацией на выполнение всего объема работ по всему строящемуся  объекту. Генер. подрядчик закл-ет договоры субподряда со спец. строительно-монтажными организ-ми на выполнение спец. работ – монтаж оборудования, монтаж КИП, сан- технич. работ.

2)хозяйственный

строит-во ведут производ. организации, непосредственно использ-е новый цех. При этом предприятие само организует строит-во. При этом способе возможности специализации и механизации строит. работ весьма ограничены. Кадры строителей непостоянны. 

Поскольку строит-во- не основная деят-ть предприятия, у него нет установивш. связей с поставщиками строит. материалов и оборудования. 

Кап. вложения вкл-ют в себя след. затраты:

1 технолог. процессы и устан-ки; 2 объекты подсобного вспомогат. хоз-ва; 3 общезаводское хоз-во ( кладка дорог); 4 жилищное и культурно- бытовое строит-во; 5 охрана окруж. среды; 6 проектир-е данного объекта.

Под кап. вложениями понимается вся сумма затрат, с которыми связано создание новых конструкций и расшир-е ОФ. По назначению кап. затраты делятся: - строит-монтаж. работы; - приобретение аппаратуры и оборудования. Строит.- работы по возведению, перустройству и расшир-ю зданий и сооружений. Монтажные – работы по установке и сборке аппаратуры, пост. и временных объектов. 

Кап. вложения на приобретение оборудования подраздел-ся на вложения оборудования, требующего монтажа, и вложения в не монтируемое оборудование. Затраты на приобретение оборуд-я составляют более 1/3 всех кап. вложений.

В плане кап. строит-ва вместе с объемом кап. вложений утверждаются титульные списки. Т.с. – основной документ,по кот-му начисляются новые объекты кап. строит-ва. В ен мсодержатся наименования объекта, место его сооружения, дата начала и окончания строит-ва, проектн. мощность предприятия, сметная стоим-ть строит-ва, кап. вложения на планируемый год, даты и порядок утверждения тит. списка.

Стадии проектирования:

1) технич. прект- комплексный документ, содержащий технолог-ю и строит-ю часть, генеральный план предприятия, технико-экономич. часть, смету, спецификацию для заказа и оборудования и т.д. 

2) разработка рабочего проекта – детально разработанные планы зданий и сооружений, окончательная планировка и т.д.

Оценка экономической эффективности кап. вложений.

Осн. показателями явл-ся:

- абсолютн. эффек-ть,

- срок окупаемости,

- величины приведенных затрат.

Эффективность кап. вложений определ-ся сопоставлением полученного эффекта с затратами. В кач-ве эффекта принимают: 

а) для народного хоз-ва- прирост нац. дохода    Э=ΔД / К; 

б)для отрасли – прирост чистой продукции   Э=ΔЧп / К;

в) для предприятий – прирост прибыли   Э=ΔП / К, где К- кап. вложения, 

ΔД,ΔЧп ,ΔП – соот-но прирост нац. дохода, продукции и прибыли.

Полученные в результате расчетов показатели сопоставляются с нормативными показ-ми за предшествующий период.

 Кап. вложения признаются экономически эффективными, если получ. показатели не ниже нормативных.

Объем сопряженных кап. вложений составит  К=∑i=ni=1Кi∙qi/Qi, 

где Кi – кап вложения в сопряженный объект, qi – кол-во продукции сопряженного объекта, Qi – кол-во продукции за весь срок его службы.

Удельные кап. вложения – размер кап. вложений на единицу мощности или продукции.
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