Производственная мощность. Ее расчет и анализ.

Производственная мощность любого предприятия – выпуск годовой продукции при полном использовании оборудования по времени и по производительности

В течение года произ-ная мощность может изменяться, основными причинами изменений яв-ся:

1 ввод в действие новых мощностей

2 изменение произ-ти оборудования в единицу времени

3 изменение структуры  выпуска продукции

4 изменение времени работы оборудования

Произ-ая  мощность измеряется в тех же единицах что и выпускаемая продукция

Произ-ая мощность предприятия  определяется по ведущему оборудованию

Под ведущим оборудованием понимают все оборудование, где происходят основные технологические процессы

По участию, оборудование делится:

1 – основные (ведущие), в которых осуществляются процессы;

2 – аппараты, выполняющие подготовительные функции;

3 – вспомогательные аппараты (насосы)

Производственная мощность определяется по мощности ведущих цехов, агрегатов или участков, под которыми понимаются   те  из  них, где выполняются основные технологические операции по изготовлению готовой продукции. 

При расчете производственной мощности  на начало планового года учитывается все установленное оборудование  независимо от его состояния. Резервное оборудование предназначено  для замены ремонтируемого. При расчете мощности не учитываются.

1 Расчет производственной мощности в непрерывном производстве.

Произ-ая мощность в непрерывном производстве – это максимально возможный выпуск продукции в натуральном выражении при полном использовании оборудования по времени и по производительности.

Общая схема:

Мощность аппаратов непрерывного действия  рассчитывают  на основе технических  норм работы оборудования во времени и интенсивности работы  оборудования :

М=Е*(Ткал-Тн.пр.)П

где Е – количество однородных аппаратов или машин;

       Ткал – календарное время;

       Тн.пр. – время нормотивных простоев;

       П – производительность аппарата в час.

К нормот простоям относят

-временный текущий и плановый ремонты

-технологические остановки

Производительность, применяемая в расчете мощности как правило яв проектной

Если фактическая произ-ть превысила проект, то в расчет принимаются лучшие достижения

при этом:

1 Анализир произ-ть установки за каждый месяц за последний год

2 выбираются 3 лучших смежных месяца по произ-ти

3 опред лучшие 25 дней по произ-ти и опр ср произ-ть, кот и принимается в расчете произ-ти:           П=∑Пi/25

Мощность на начало года опред исходя из кол-ва установленного оборудования и времени их работы

М=Пt
На конец года

М=Мн+∆М

Среднегодовая мощность

Мср=Мн+(∆М*tд/12)

tд-время действия вводимых мощностей с момента ввода до конца года

2 Расчет произ - ной мощности оборудования периодического действия.

Мощность аппаратов периодического действия зависит  от числа оборотов или циклов по данной фазе производства количества сырья потребляемого за один оборот или цикл и выхода готовой продукции за 1 сырья.

Продолжительность цикла оборудования включают затраты времени на выполнение всех операций от загрузки сырья и заканчивая выпуском готовой продукции.

При этом по операциям, протекающим одновременно, длительность цикла не д/включаться совмещенные затраты времени.Цикл производства обычно  складывается из технологического  времени  обслуживания, расходующего на выполнение вспомогательных операций.

Для сокращения технологического времени  нужно усовершенствование регламентов производства. Сокращение времени обуславливается планирующимися на основе  разработке орг-но-технических мероприятий направленных  на совмещение времени обслуживания с временем  технологическим.

Мощность данного вида оборудования рассчитывается

М= ВЕ*(Ткал-Тн.пр.)П/tц

Тц –продолжительность одного цикла;

В – плановый выход продукции из единицы сырья.

Мощность одного станка 

М=Тэф/Тшт

Тэф-время эф работы

Тэф=Ткал-Тн.пр-В-П

Мощность участка станочного оборудования

м=(Тэф*n*Ксм*Квыр)/tшт

Если рассматривается сборочное производство, мощность опред

М=(S*KsTэфКсм*Квыр)/s*tц
S-площадь цеха

tц-цикл сборки 

Если изделие проходят несколько технологических операций, то за мощность участка принимается минимальная мощность операции

3 Анализ использования производственной мощности

анализ выполняется с целью - опред резерва в выпуске продукции, те на сколько может быть увиличена мощность пред-ия

1 опр общие отклонения в выпуске продукции:                     ∆Q=Qфак-М

Q - фак-фактич мощность

2 опр отклонения в выпуске продукции за счет изм времени работы установки

∆Qt=(tф-tпл)Ппл

3 опр откл в выпуске продукции за счет изм произ-ти установки:
∆Qп=(Пф-Ппр)tф

4 Общее отклонение в выпуске  продукции за счет действия 2-х факторов составит

∆Q= ∆Qt+ ∆Qп

5 Резерв в выпуске продукции за счет ликвидации внеплановых остановок составит

∆Qt=∆t*Ппл

Резерв за счет роста производительности:                      ∆Qп=∆П*t фак

6 коэффициенты использования оборудования:  Кэ= tфак/tпр-к экстенсивной работы

Кин=Пфак/Птек                              Кi=Kэ*Ки

7 выполняется анализ работы оборудования, кот представляется в таблице

За мощностьв н/п принимается количество переработанного сырья

За мощность в н/х принимается кол-во основного продукта

Повышение мощности за счет:

1 Соблюдение технологического режима

2 Повышение квалификации обслуживающего персонала

3 Ликвидация внеплановых простоев

4 Совершенствование организации ремонтных работ

5 Повышение качества подготовки сырья

6 Проведение реконструкции и модернизации производства

7 Кооперация, специализация и комбинирование технологических установок

Производственная программа предприятия.

4 Классификация по степени готовности.

Продукция в зависимости от степени готовности подразделяется: на готовую продукцию и продукцию незакон-го производства.

К готовой продукции относится продукция прошедшая все стадии производственного процесса, предусмотренная технологическим параметром. Полностью укомплектованная и точно соответствующая требованиям ГОСТа, принятая техническим контролем и отделом сбыта, сданная на склад готовых изделий или принятая на месте производства заказчика. 

Продукция относится к незавершенному производству, если она не удовлетворяет не одному из перечисленных признаков готовой продукции.

Промежуточное положение занимают полуфабрикаты. В нефтехим. пром-ти продукты одного и того же наименования могут быть готовой продукцией, полуфабрикатом в зависимости от того для каких целей они предназначаются.

Произ-ные услуги – продукция вспомогательных цехов

Промышленные работы – проведение капитального ремонта, модернизации, реконструкции оборудования и технических средств

5 Производственная программа технологических установок по форме представляет собой материальный баланс с указанием кол-ва взятых и полученных продуктов

 Мат баланс сос-ся в натуральном выражении  и в % соотношении.

 Порядок составления мат баланса в н/п

1 Опред произ-ая мощность технологической установки, кот покажет кол-во перерабатываемого сырья по установкам за год

2 Осущ-ся оптимальный подбор сырья исходя из специфики технологического процесса и имеющегося сырья

3 Производится анализ выхода продукции за ряд лет. Рассматривается выход продукции кот обеспечивает максимальную производительность установки

4 Составляется мат баланс в % соотношении

5 Составляется мат баланс в натуральном выражении

Порядок составления мат баланса в н/х

1 Рассчитывается произ0ая мощность техн установки, которая показывает кол-во основных продуктов, получаемых на установке за год

2 Расчит. расходные нормы сырья на единицу выпускаемой продукции

3 определяется кол-во сырья, перерабатываемого на установку за год

4 определяется кол-во побочных продуктов в натуральном выражении

5 сос-ся мат баланс в натуральном выражении

6 сос бат баланс в % соотношении

6 Производственная программа предприятия - это основной раздел перспективного и годового плана предприятия

Производственная программа определяет объем изготовления и выпуска продукции по номенклатуре, ассортименту и качеству, по натуральному предложению. Она отражает основные направления и задачи развития предприятия в плановом периоде, профиль и степень специализации.

Произ-ая программа отражает основные направления и задачи предприятия, уровень специализации, комбинирования и производственные связи с другими предприятиями

Основной задачей для разработки производственной программы является изыскание возм-м или наиболее полного удовлетворения спроса на продукцию, улучшение качества повыш-е доли продукции высшей категории качества, улучшение использования производственных мощностей основных фондов, а так же материальных трудовых ресурсов.

Исх-м материалом разработки новой программы яв-ся: госзаказы, заказы потребителей, паспорт предприятия, результаты фактического выполнения плана за предшествующий период регрессионные технико-экономические нормы.

Произ-ая программа разрабатывается в натуральном и стоймостом выражении

на 1-ом этапе опред возможности предприятия

на 2 этапе рассматриваются как возможности сочетаются с насыщением данным продуктом рынка

При разраб произ программы определяются след показатели

1 Валовый выпуск продукции – это выпуск готовой продукции незавершенного производства, полуфабрикатов, произ-ых услуг и промышленных работ, независимо от того, будут ли они реализованы на сторону или потреблены внутри предприятия.

Валовый выпуск определяется в натуральном выражении, исходя из произ-ых мощности установки и мат баланса.

Валовый оборот предприятия – валовый выпуск в денежном выражении. Цена, используемая в расчете должна быть фактической, действующей на рынке.

Внутрезаводской оборот – кол-во полуфабрикатов, производимых услуг и промышленных работ, кот будут израсходованы предприятием на собственные нужды.

Он определяется умножением количества выпускаемых продуктов на расходную норму полуфабрикатов.

Валовая продукция – это разница м/у валовым и внутрезаводским оборотом

Валовая продукция показывает кол-во продукции, работ и услуг независимо от степени их готовности, которая производится предприятием на конец года.

ВП=ВО-ВзО

Отношение валового оборота к валовой продукции предприятии показывает коэффициент комбинирования предприятия

Кк=ВО/ВП

Комбинирование – это обобществление производства, кот заключается в техн сочетании различных производств

К. в промышленности может происходить в 3-х основных формах

1 Последующая переработка сырья до получения продукта

2 Использование отходов производства для других произ-в

3 Комплексная переработка сырья

Товарная продукция – это продукция, предназначенная к отпуску на сторону

Товарная продукция отличается от ВП на разницу остатков полуфабрикатов на конец и начало года

ТП=ВП-(Ок-Он)

Реализованная продукция -  это продукция, отгруженная потребителю за которую получены деньги

РП отличается от ТП на разицу остптков ТП на конец и начало года

РП=ТП-(Ок-Он)

Чистая продукция предприятия(ЧП) – это продукция за вычетом мат. затрат МЗ-это сырье, вспом материалы, зар плата

ЧП=РП-МЗ

7 Расчет численности рабочих повременщиков

Планирование численности рабочих повременщиков заключается в определении такой минимальной численности рабочих, которые должны выйти на работу для обеспечения выпуска продукции.

Необходимая численность рассчитывается по категориям работающих, внутри категории по подразделениям, профессиям, специальностям. Расчету численности работающих должен предшествовать расчет баланса рабочего времени. На предприятии составляется столько балансов рабочего времени, сколько режимов работы на предприятии. Баланс рабочего времени составляется для периодического и непрерывного производства в днях и часах, для того чтобы учесть все внутрисменные простои.

При расчете баланса рабочего времени рассчитываются следующие показатели: календарные фонды времени, максимально возможные и эффективные фонды времени.

Календарный фонд времени – это все время в периоде.

Максимально возможный фонд времени показывает количество дней и часов, которые может отработать рабочий в данном периоде, не нарушая трудового кодекса.

Tmax = Tk – B – П, 

В – выходные, П – праздники

Количество выходных дней в периодическом производстве определяется по календарю, а в непрерывном производстве по графикам сменности.

Количество праздников в периодическом производстве устанавливается государством. В непрерывном производстве праздничные дни являются рабочими, а поэтому в балансе рабочего времени не учитываются.

Время эффективное показывает количество дней и часов, которые должен отработать рабочий, не нарушая трудового кодекса (TЭФ = TMAX – Н), Н – невыходы.

К невыходам, разрешенным трудовым кодексом относятся:

а) очередной отпуск, продолжительность которого должна быть не ниже минимально установленного согласно трудового кодекса (28 дней);

б) ученический отпуск – его продолжительность принимается исходя из количества учащихся и продолжительности сессии;

в) невыходы по болезням: данная продолжительность определяется по фактическим данным прошлого года, при этом анализируются причины заболеваемости и намечаются мероприятия по их устранению;

г) дни выполнения государственных и общественных обязанностей (воинские обязанности, депутатские, судебные) продолжительность определяется по фактическим данным прошлого года;

д) сокращенный рабочий день накануне праздников.

	Показатель
	Непрерывн. пр-во 5 бригад
	Периодическое производство

	
	дни
	часы
	дни
	часы

	1 календарное время

   -выходные

   -праздники
	365

121

-
	2920

968

-
	365

104

10
	2920

832

	2 макс. возможн. время
	244
	1952
	251
	2008

	Невыходы:

   -очер. отпуск

   -отпуск по учебе

   -гос. обязанности

   -болезни

   -сокр. раб. день
	28

1

1

-

-
	192

8

8
	28

1

1

-

-
	192

8

8

-

10

	3 эффективный фонд врем
	214
	1712
	221
	1750


При планировании численности рабочих определяется необходимое количество рабочих в смену и на подмену выходных рабочих, а также отсутствующих по болезни или в связи с отпуском. В связи с этим различают сменный состав рабочих, явочный, штатный и списочный.

Сменный состав цеха представляет минимально необходимую численность рабочих на выполнение сменного задания по производству продукции или обслуживания оборудования в смену.

Явочный состав представляет собой численность рабочих, вышедших на работу.

Списочный состав рабочих представляет собой сумму штатного числа рабочих и числа рабочих, необходимых на подмену невышедших.

  Необходимое количество рабочих для аппаратурных производств определяется согласно штатного норматива.

Штатный норматив – это количество рабочих данной профессии и квалификации, необходимых для ведения технологического процесса.

ШН = tОП(100 + tПЗ) / 100(TСМ – TП);

tОП – время оперативное, мин

tПЗ – время подготовительно-заключительное, в % от оперативного времени

TСМ – продолжительность смены, мин

TП – время перерыва, мин

Расчет численности рабочих повременщиков рассмотрим на примере старших аппаратчиков, обслуживающих печь обжига серного колчедана для которых установлен следующий регламент работы:

	элементы затрат рабочего времени
	число элементов в смену
	продолжительность 1-го элемента, мин
	общая продол-жительность, мин

	1 контроль за приборами

2 контроль за нач. пр.

3 встряхивание грибков

4 замена зубьев

.

.

.
	8

8

2

0,5
	0,5

1,0

9,0

11
	4

8

18

5,5

	Итого
	
	
	70,42


В течении смены рабочие выполняют работу, поготовительно-заключительного характера (прием и сдача смены), которая составляет 19 % от оперативного времени (время основной и вспомогательной работы), тогда численность рабочих в 1 смену, для обслуживания 1 печи составит

Ч = 70,42 * (100 + 19) / 100*(480 - 20) = 0,2334 чел.

Численность, рассчитанная по штатному нормативу показывает явочную численность.

Численность, с учетом дополнительной, которая необходима для подмены невышедших на работу рабочих наз. списочной.

Списочная численность рассчитывается:  ЧСП = ЧЯВ * К .

Необходимое количество вспомогательных рабочих определяется по местам на основе нормы обслуживания.

Расчет численности рабочих сдельщиков, занятых на машинно-ручных и ручных операциях определяются исходя из количества выпускаемой продукции, трудоемкости изготовления и эффективного рабочего времени. ЧСД = Q * g / ТЭФ.
Численность рабочих сдельщиков рассчитана с учетом дополнительной численности покажет списочную численность рабочих ЧСП = ЧСД * К .

Численность инженерно-технических работников и служащих определяется на основе схем управления цехами или заводом.

9 Расчет фонда заработной платы (ФЗП)

Расчет ФЗП ставит перед собой цель определить сумму заработной платы, которое должно иметь предприятие на выплату заработной платы рабочим и служащим.

Расчет ФЗП основывается на численности рабочих, балансах рабочего времени, формах оплаты труда и положении о премировании работников предприятия.

1) Расчет ФЗП рабочих.

ФЗП рабочих состоит из дневного фонда, часового фонда, месячного или годового.

Часовой ФЗП включает в себя оплату по тарифам, доплату за руководство бригады, за работу в ночное время, за обучение учеников и выплату премий за выполнение и перевыполнение плана.

Дневной ФЗП включает в себя: часовой ФЗП и оплату неотработанных часов, но подлежащих оплате согласно трудового кодекса, а также за работу в праздничные дни.

К неотработанным часам относятся: льготные часы подросткам и крмящим матерям. А так как нефтехимия и нефтепереработка относятся к предприятиям с вредными и особо вредными условиями труда, то подростков и кормящих матерей в штате не предусмотрено

Годовой ФЗП включает в себя: дневной ФЗП и оплату неотработанных дней, но подлежащих оплате согласно трудового кодекса. 

К неотработанным дням относятся: очередной отпуск, отпуск по учебе, дни выполнения государственных и общественных обязанностей и пропущенные дни по болезни.

Расчет ФЗП рассмотрим на примере старших аппаратчиков 6 разряда.

Тарифный ФЗП определяется исходя из численности рабочих, тарифной ставки и отработанного времени ФЗПТАР = ч * Т * t.

За выполнение и перевыполнение плана рабочие премируются, величина премии определяется согласно положения о премировании.

В нашем примере рабочие премируются в размере 50 % от тарифной ставки.

П = 0,5 * ФЗПТАР
При непрерывном графике работы рабочим осуществляется доплата за работу в ночь. Ночным считается время с 22:00 до 6:00. Доплата составляет 40 % от тарифной ставки Н = 0,4 * ФЗПТАР / 3   

Рабочие, имеющие 6 разряд, как правило, являются бригадирами. За руководство бригады доплата составляет 5 %, при численности от 5 до 10 человек.

Все аппаратчики 6 разряда являются бригадирами, численность рабочих в бригаде 12 человек. Б = 0,1* ФЗПТАР
За руководство практикой студентов или обучения учеников высококвалифицированные рабочие получают доплату в зависимости от количества учеников, продолжительности обучения и установленной доплаты Уч = t * ч * Д.

В данном примере старшие аппаратчики обучают каждый по одному ученику в течении 3 месяцев, доплата в месяц 500 рублей.

Все доплаты образуют часовой ФЗП:

ФЗПЧАС = ФЗПТАР + П + Н + Б + Уч.

Доплата за работу в праздничные дни производится исходя из количества праздничных дней, тарифной ставки и численности рабочих, вышедших на работу в праздник

Дневной ФЗП:      ФЗПДН = ФЗПЧАС + Пр

Оплата очередного отпуска, ученического, гос. обязанностей производится исходя из средне дневного заработка и количества дней, отведенных на эти цели.

отпуск     О = 28 * ФЗПДН / 214,

ученич отпуск = ФЗПДН / 214,

гос обязанности = ФЗПДН / 214.

Годовой ФЗП:      ФЗПГОД = ФЗПДН + О + Уч.отп + Гос. об.

Общий ФЗП учитывает поясной коэффициент ФЗПОБ = ФЗПГОД + Район. коэф.

Район. коэф. = 0,15 * ФЗПГОД
Среднемесячная заработная плата рабочего каждого разряда составляет 

ЗСР = ФЗПОБ / 12 * ч

Расчет ФЗП ИТР, специалистов и служащих

Расчет ФЗП основывается на должностных окладах и обязательных выплатах. Расчет ФЗП ИТР, специалистов и служащих должен быть представлен в таблице:

	Должность
	Кол-во
	оклад, руб
	доплата, руб
	Всего за месяц, руб
	Всего за год, руб

	
	
	
	вредность
	район
	
	

	1 Нач цеха

2 Механик

3 Технолог
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	Общий ФЗП
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10 Калькуляция с/с продукции в непрерывных отраслях

Расчет с/с продукции осущ-ся путем составления калькуляции с/с 

Калькуляция – это задание предприятию по выпуску продукции.

В количественной с/с отражаются все статьи затрат на производство продукции и приведены расходные нормы по переменным статьям затрат, их кол-во и договорные цены. 

В калькуляции с/с отражаются общие суммы постоянных статей затрат.

В калькуляцию с/с включ след статьи затрат

1 Сырье и материалы (все виды сырья, материалов, реагентов)

Если Если сырье и материалы преобретаются состороны, то они оцениваются по договорным ценам

Если сырье используется собственного производства, то оценивается по с/с его получения ил по внутрезаводским ценам

Во всех хим. произ-ах большое значение имеют отходы, которые делятся на используемые и неиспользуемые.

Используемые отходы могут быть использованы в качестве:

- исходного сырья, при этом оцениваются по с/с получения

- в качестве топлива и вспомогательных материалов

- получаемые продукты в ходе процесса могут продавать на сторону по дог. ценам

Отходы производства из с/с продукции вычитаются

2 Топливо на технологические цели

Если топливо закуплено на стороне, то оценивается по договорным ценам, а с собственного производства по с/с своего получения

3 Энергия на технологические процессы

Энергетические  расходы определяются и оцениваются аналогично топливным

4 ЗП основных производственных рабочих

в данную статью затрат включается общая сумма ЗП только рабочих, исходя из расчета ФЗП рабочих

5 Соц налог, в данной статье отражены все соцотчисления, произведенные предприятием в фонд мед страхования, в пенсионный фонд, в фонд соцстрахования и фонд занятости населения. Общая велечина соц налога сос-ет 38,5%

6 амортизация произ-ного оборудования

В данной статье ортражается вся сумма амортизационных отчислений по всем видам производственного оборудования по установившимся нормам

А=Фст*На/100%

7 Капитальный ремонт

расход материалов и запчастей, ЗП ремонтного персонала, их отчисления на соц страхования и услуги вспомогательных ремонтных цехов Общая сумма затрат на кап ремонт определяется на основе сметы затрат на капремонт

8 Затраты на текущий ремонт аналогично капремонту

9 Цеховые расходы – это расходы на управление и обслуживание цехом в цело Для определения цеховых расходов сос-ся смета цеховых расходов.

Прибавив цеховые расходы к первичной с/с образуется цеховая с/с

10 Общезаводские расходы – все расходы, связанные с управлением и обслуживанием завода.Общая сумма общезаводских расходов определяется на основе сметы общезаводских расходов

11 Коммерчиские расходы (непроизводственные) – расходы, связанные с реализацией продукции.Общая сумма определяется на основе сметы непроизводственных расходов

11Виды затрат

С/с продукции могут также включаться затраты а) На освоение новых производств

б)

Расходы на улучшение и совершенствование организации труда

в) Расходы, связанные с совершенствованием т/б

г) Предприятия, разрабатывающие месторождения полезных ископаемых в с/с продукции моут включать

-затраты на разведку и освоение ПИ

-охрану окр. среды

-воспроизведение ПИ

Все затраты, представленные в с/с продукции делятся

 1 Основные и накладные

Основные расходы: связаны с проведением технологического процесса(сырье, топливо)

Накладные расходы: связаны с содержанием и управлением предприятием

2 Прямые и косвенные

Прямые: полностью включаются в с/с продукции в том случае, если на предприятии выпускается один вид продукции

Если 2 и более продуктов, в этом случае все затраты будут распределятся м/у продуктами пропорционально их выпуску продукции 

В этом случае распределение затрат носит косвенный характер

3 Переменные и постоянные

Переменные – это затраты, общая сумма которых меняется прямо пропорционально изменению объема производства

Постоянные затраты не меняются с изм объема произ-ва.

Различают 3 метода учета затрат

1 Нормативный

суть: с/с продукции рассчитывается на основе расходных норм сырья, топлива, электроэнергии

2 По заказу

Данный метод основан на расчете с/с продукции на 1 заказ

3 Попередельный

В этом случае калькулированию подвергается не только готовая продукция, но и подвергаются все полуфабрикаты различной степени готовности.

12 Расчет снижения с/с продукции

Факторы снижения с/с продукции

1 Изменение расходных норм (сырья, эл. энергии):       ∆С=(Ндо-Нпосле)Ц*Q
2 Снижение цены сырья, топлива…..:                             ∆С=(Цо-Ц1)Q*Нр

3 Снижение с/с за счет высвобождения работников:          ∆С=∆ r*Зср

∆ r-кол-во сокращенных работников

Зср-средняя ЗП одного работника

4 Снижение с/с продукции за счет вывода из эксплуатации основных фондов:
∆С=∆Ф*На/100%

∆Ф – выведенные из экспл-ии фонды

На- норма амортизации

5 Снижение с/с продукции за счет увеличения выпуска продукции

∆С=((Рпост/Qо)-(Рпост/Q1)*Q1

6 снижение с/с подукции по всему предприятию за счет действия различных факторов составят:  ∆С=( ∑ (С1*Q1)) ∑ (Co*Qo)) 

Абсолютное значение снижения с/с продукции

∆С=(С1-Co)*Q1

7 Затраты на единицу выпускаемой продукции:          З=(∑ (С1*Q1)/ ∑ (Ц1*Q1))

Разница м/у знаменателем и числителем покажет прибыль

Сметы затрат

13 Смета цеховых расходов

Цеховые расходы – расходы, связанные с содерж-ем и управлением цехом. ЦР рассчит-ся на основе сметы цеховых расходов:

1) расх.на сод-е цехового персонала вкл.в себя расх.на ЗП и их отчисления на соц.страхование. К цеховому персоналу отн.работники, занятые управлением цехом.

2) расх.на сод-е зданий и соор. Вкл.расходы на отопление, освещение, поддержание их в чистоте и порядке.

3) амортизация цеховых зданий и сооружений опред-ся на основе среднегодовой стоимости осн.фондов и установленных норм амортизации.

4) расх. на кап и текущий ремонт вкл.в себя ЗП и отчисления на соц.страх. ремонтного персонала, используемые материалы и зап.части при проведении ремонта, эл. энергию и услуги других рем.организаций.

5) расх.на сод.цеховых лабоаторий вкл. ЗП и отч.на соц.страх. работников лабораторий, амортиз-ю лаб. Оборудования, услуги др.лаб.

6) расх.на сод-е цехового транспорта: ЗП водителей, расходы на ГСМ, аморт. Трансп.средств и услуги др.трансп.предп.

7) командировочные расх.: оплата суточных, оплата проезда ло места командировки и обратно, опл.гостиницы.

8) расх.на технику безопасности и охрану труда вкл. ЗП и отчисления на соц.страх.инженера по ТБ и ОТ, проведение инструктажа и тренинга.

Цеховые расх.по связи с объёмом пр-ва явл. постоянными, по участию в произв процессе – основными, по способу распределения затрат м/ду продуктами – косвенными. ЦР на продукт а:

Рца = Рц ∙ а / (а + b + c + …)

Рц – общие цеховые расх;

а, b, с … – затраты по обработке соотв.подуктов за вычетом сырья и материалов.

14 Смета общезаводских расходов

ОР – расх., связ.с обслуживанием и управлением заводом.

ОР сост из 3-х групп:

1) расх., связ.с содерж-ем административно-управленческого персонала. Вкл. Зп и отчисления на сод.адм.-упр. персонала, содержание здания заводоуправления, его аморт.. ремонт, телефонные, почтовые, канцелярские расходы, сод.заводского радио и ТВ, газеты, сод.легкового транспорта, командировчн. расх.и т.д.;

2) общехозяйственные расходы: сод-е заводского хозяйства, складов, заводских лабораторий, столовых, проходных, дорог, эстакад, межцеховых трубопроводов;

3) сборы и отчисления: плата за землю, за воду, за строения, за сточные воды, за дороги, все налоги на трансп.ср-ва и рекламу.

ОР по связи с объёмом пр-ва явл. постоянными, по участию в произв процессе – накладными, по способу распределения затрат м/ду продуктами – косвенными. ОР на продукт а:

Ро/за = Ро/з ∙ а / (а + b + c + …)

Ро/з – общие ОР; 

а, b, с … – затраты по обработке соотв.подуктов за вычетом сырья и материалов.

15 Смета коммерческих расходов

КР – расх., связ. с продвижением товара на рынок.

1) расх.на оформление товара, тары, этикеток, упаковок;

2) сод.отдела маркетинга;

3) заключ-е договоров и нахождение посредников;

4) доставка товара до ж/д или другого пункта назначения.

КР связи с объёмом пр-ва явл. постоянными, по участию в произв процессе – накладными, по способу распределения затрат м/ду продуктами – косвенными. КР на продукт а:

Рка = Рк ∙ а / (а + b + c + …)

Рк – общие КР; 

а, b, с … – затраты по обработке соотв.подуктов за вычетом сырья и материалов.

Расчёт себестоимости продукции в машиностроении

16 Расчёт себестоимости продукции в машиностроении

Себест-ть прод-ции в маш-нии склад-ся из:

1) материалы (все виды материалов, основн., вспом., покупных, полуфабрикатов, которые исп.в данном изделии). Расчёт осн.материалов:

М = (Q ∙ Ц ∙ Ктз – q ∙ ц) ∙ А

Q – кол-во материала, идущее на изделие; Ц – цена единицы материала; Ктз – коэфф.транспортных расходов; q – кол-во отходов с единицы изделия; ц – цена отходов; А – кол-во изделий.

Кол-во вспом.материалов опр.по технологич.картам и картам раскроя.

Кол-во покупных мат.и полуфабрикатов опр.по их применяемости в изделии.

2) зар.плата основная (вся ЗП, рассчитанная по тарифам)

Зо = Σ (tшт ∙ Tср)

tшт – штучное время на изготовление изделия по видам работ; Tср – средняя тарифная ставка.

На практике встречаются случаи, когда изд.только проектируется и применит типовые штучные нормы времени невозможно, тогда пользуются удельной трудоёмкостью, которая рассчитывается на кг массы готового изделия.

3) ЗП дополнительная

На предприятии за прошлый год рассчитывается сумма основной и дополнительной ЗП. К доп.отн. вся ЗП кроме основной.

Коэфф.доп. ЗП по данным прошлого года

Кдоп = Здоп / Зосн
Тогда величина доп. ЗП в данном периоде

Здоп = Кдоп ∙ Зосн
4) отчисления на соц.страх

Осоц = (зосн + Здоп) ∙ Ксоц
5) Расходы на содерж-е и экспл-ю оборудования вкл.расходы на смазочные и обдирочные материалы, электроэнергию на привод оборудования, ЗП ремонтных рабочих, грузчиков, транспортных рабочих и т.д.

На основании расходов составл-ся смета затрат на сод.и экспл. оборуд-я, отношение суммы затрат по смете к осн ЗП покажет коэфф. на сод.и эксп. об.

Ксод = Рсод / Зосн
Расходы на сод.и эксп.об. в данном периоде

Рсод = Ксод ∙ Зосн
6) цеховые расходы опр.аналогично

Кцех = Рцех / Зосн
Рцех = Кцех ∙ Зосн
7) общезаводские расх.

Ко/з = Ро/з / Зосн
Ро/з = Ко/з ∙ Зосн
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КС – отрасль материального произв-ва, в к-рой созд-ся локально закреплённые основные фонды. В рез-те кап. строит-ва происх. рост произв. мощностей, ввод в действие новых осн.фондов, расширение, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение.

Технич.перевооружение – повышение технич.уровня действующего производства.

Реконстр-я – проведение меропрятий по единому проекту с целью переоборудования, частичного или полного всего произ-ва.

Модернизация – проведение мероприятий по повышению технич.уровня отдельного производственного узла.

Расширение – строит-во доп.производств, как правило, вспомогат.назначения и ввод в действие второй и последующ.очередей строит-ва.

Способыы организации кап. строит-ва:

 – подрядный;

 – хозяйственный.

При подр. сп-бе строит-ва заключ.договор (договор генподряда) м/ду орг-ей, ведущ.строит-во и специализированными организациями, выполняющими работы (генподрядчик). В этом случае работы вып-ся высококвалифицир.специалистами в короткие сроки. При строит-ве небольших объектов экономически невыгодно.

При хоз. сп-бе стр-ва работы ведутся силами технич.персонала в более длит.сроки. При этом сниж-ся качество работы.

Капитальные вложения – все затраты на проведение реконструкции, модернизации и нового строительства. Вкл. в себя затраты на:

 – приобретение нового оборудования. Его доставку и разгрузку;

 – монтаж оборуд-я;

 – строит.работы;

 – КИП;

 – прочие затр.
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К = Коб + Кзд + Ксоор

Коб – на оборудование; Кзд – на возведение зданий; Ксоор – на возв.сооружений.

Коб = Кот + Кос + ККИП
Кот – на оборуд-е технологическое; Кос – на силовое; ККИП – на контрольно-измерит.приборы..

Кот = Цот ∙ (1 + Ктз + Км + Кс)

Цот  – цена приобретения технол.оборуд-я; Ктз  – коэфф.транспортно-заготовительных расходов, 0,05..0,1; Км  – коэфф., учит.монтажные работы, 0,1..0,4; Кс – коэфф., учит.строит-е работы, 0,4..0,5.

Кап.вложения в силовое оборуд-е опред.аналогично или в укрупнённых расчётах 60..80 % от стоимости технологич.оборудования.

Кап.затраты на приборы КИП определяются по спецификациям и технологич.чертежам, а так же по договорным ценам. При укрупнённых расчётах 10..30 % от ст-ти технологич.оборудования.

Неучтённое оборудование 20..30 % от общей суммы затрат на оборудование.

Затраты на возвед-е зданий и сооруж. по укрупнённым нормативам:

Кзд = Ц ∙ S
Ц – цена за м2, руб; S – площадь, м2.
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ΔК = Цоб + Зтр + М + Д – Л

Цоб  – цена приобретения оборуд.; Зтр  – трансп.расходы; М – затр.на монтаж; Д – на демонтаж; Л – ликвидационная стоимость оборудования.

На демонтаж:

 – демонтируемое оборуд-е предназначено для дальнейшего исп.на др.предприятии

Д = 0,5 ∙ М;

 – для дальнейшей эксплуатации на данном предп.

Д = 0,4 ∙ М;

 – сдаётся в металлолом

Д = 0,3 ∙ М.

В последнем случае Л опр.по цене металлолома. Иначе

Л = Ос = Пс – И = Пс – (Пс ∙ На/100 %) ∙ сс

Ос – остаточная стоимость; Пс – первонач.ст-ть; И – износ; На – норма амортизации; сс – срок службы.

20 Расчёт эффективности инвестиционного проекта

Инвестиции – осущ-е экономических проектов в настоящем с целью получить доход в будущем.

Виды И.:

 – венчурные: финансовые влож-я в акции нового предприятия;

 – портфельные: создание портфеля ценных бумаг;

 – реальные: проведение реконстр., модернизации, технич.перевооруж-я действующего предп.

Инвестиции предполагают оценку с учётом затрат и доходов. При оценке исходят из того, что будущий капитал всегда дешевле сегодняшнего.

Степень обесценивания пропорциональна ставке банковского процента и уровню инфляции. Ставка дисконта –  уровень обесценивания.

При выборе инв.проекта руководствуются след.критериями:

 – чистый доход (ЧД, NV);

 – чистый дисконтированный доход (ЧДД, NPV);

 – внутренняя норма доходности (ВНД, IRR);

 – срок окупаемости (простой и дисконтированный);

 – индексы доходности инвестиций.

Чистый доход – накопленный доход за расчётный период.

ЧД = Σ ДПi
ДПi – денежный поток;

ДП = ЧП + А – К

ЧП – чистая прибыль; А – амортизация; К – кап.вложения.

Дисконтирование – приведение будущих затрат и доходов к настоящему (нулевому) моменту времени.

ЧДД – накопленный дисконтир.доход за период времени.

ЧДД = Σ(ДПi ∙ ki)

ki – коэфф.дисконтирования.

ki = 1/(1 + r)t
r – ставка дисконта; t – число лет, отделяющих год вложения средств от года их приведения.

Проект эффективен, если ЧДД ≥ 0 или ДД ≥ ДЗ

ДД – дисконтированный доход; ДЗ – диск. затраты.

ВНД показ.рентабельность проекта, а так же ставку, при к-рой диск-ный доход обращ-ся в 0.

ВНД = r, при к-рой ЧДД = 0.

ВНД показывает верхнюю границу банковского процента, превышение к-рого делает проект убыточным.

ВНД = r1 + (ЧДД + /(ЧДД +  – ЧДД – )) ∙ (r2 – r1)

r1 – ставка дисконта, при к-рой ЧДД положит.

r2 – ставка дисконта, при к-рой ЧДД отриц.

Срок окупаемости показ, за сколько лет окупается проект. Если финансирование проекта осущ. за счёт собств.средств предприятия, то расч. простой срок окуп-ти (период времени от нач. момента до момента, когда накопленный капитал становится неотриц.)

Т = t –  + НДП + /(НДП +  – НДП – )

НДП – накопленный денежный поток (положит. и отриц.), t –  – кол-во периодов с отриц.знач. НДП. 

Если финансир-е за счёт заёмн средств, то расч. дисконтированный срок ок-ти

Тд = t –  + НДДП + /(НДДП +  – НДДП – )

НДДП – накопленный дисконтир. денежный поток (положит. и отриц.), t –  – кол-во периодов с отриц.знач. НДДП. 

Индекс доходности показ. относит. отдачу проекта на влож. ср-ва

ИД = Σ ЧДД/К

К – кап.затраты.

Индекс рентабельности

R = ИД/n
n – кол-во инвестиционных периодов.
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